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Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania i
projektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi
zmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /
kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@Z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z312 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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Uwaga: zmniejszona grubość
izolacji na fragmencie ściany

U
w

ag
a:

 z
m

ni
ej

sz
on

a 
gr

ub
oś

ć
iz

ol
ac

ji 
na

 fr
ag

m
en

ci
e 

śc
ia

ny

Kocioł c.o. na
paliwo stałe

zadaszone
wejście

kominek wg pracowania
indywidualnego (projektu wnętrz)

ko
m

in
ek

zadaszony
taras

zadaszony
taras

pokój
14,28 m2 pokój

13,51 m2

łazienka
12,89 m2

sień
4,86 m2

hol
5,44 m2

PG
9,20 m2

wc
2,18 m2

garderoba
2,75 m2

salon
58,03 m2

spiżarka
6,08 m2

hol
4,79 m2

garaż
50,07 m2

B-B B-B

A-
A

A-
A

MW4

M
W

4

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm)       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania i
projektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi
zmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /
kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@Z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ A-A

Z312 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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ŁATA
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ławy fundamentowe
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PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

PARTER PARTER

wentylacjawentyla
cja

aluminiowy
profil startowy

cokół: np. płytki klinkierowe
mocowane lub cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

izolacja pionowa ściany
fundamentowej

h=30cm n.p. gruntu

B

B

C

C

D

D

izolacja
pozioma

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie:  wykładzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        5,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga       10,0
hydroizolacyja
zatarty beton - warstwa wyrównawcza
beton B10       10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
konstrukcja dachu
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD2 - DACH OCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
ocieplenie: wełna KNAUF Insulation w Ecosy Technology      20,0
konstrukcja dachu
paroizolacja
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna: KNAUF Insulation w Ecose Technology      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm)       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO

posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5,0
beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka żwirowa zagęszczona       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SS2 - STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu / dachu
ocieplenie: wełna w Ecose Technology (pomiędzy)       20,0
paroizolacja - folia
płyta stężająca (OSB15)
ruszt wsporczy pod płyty gk
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SS1 - STROP NAD PARTEREM
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...        2,0
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4,0
hydroizolacja w pom. mokrym
styropian Termo Organika dach-podłoga        5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki
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Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania i
projektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi
zmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /
kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@Z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ B-B

Z312 wersja podstawowa
w technologii murowanej

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie:  wykładzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        5,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga       10,0
hydroizolacyja
zatarty beton - warstwa wyrównawcza
beton B10       10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
konstrukcja dachu
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD2 - DACH OCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
ocieplenie: wełna KNAUF Insulation w Ecosy Technology      20,0
konstrukcja dachu
paroizolacja
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna: KNAUF Insulation w Ecose Technology      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm)       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO

posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5,0
beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka żwirowa zagęszczona       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SS2 - STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu / dachu
ocieplenie: wełna w Ecose Technology (pomiędzy)       20,0
paroizolacja - folia
płyta stężająca (OSB15)
ruszt wsporczy pod płyty gk
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SS1 - STROP NAD PARTEREM
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...        2,0
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4,0
hydroizolacja w pom. mokrym
styropian Termo Organika dach-podłoga        5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki
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Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania i
projektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi
zmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /
kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@Z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA

Z312 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

UWAGI:     
- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej
 do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego
 (kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień

łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie)
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Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Z500 Sp. z o.o. Jako autor opracowania i
projektu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi
zmianami), zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania /
kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i pisemnej zgody Z500 Sp. z o.o.
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

ELEWACJE: TYLNA
(ogrodowa) i BOCZNA

Z312 wersja podstawowa
w technologii murowanej

+6,03

±0,00-0,02-0,17

+3,00
+3,36

+3,94 +3,89

+2,39

obróbka
blacharska

pokrycie dachu:
np. dachówka lub
blachodachówka

Rura spustowa Ø100

tynk cienkowarstwowy

Cokołowa wyprawa tynkarska

drewno elewacyjne

+4,00+4,05

+2,36 +2,36

+3,63
+3,94 +3,89

+3,00

+6,03

-0,02

40
5

22
45

65
95

65
95

obróbka
blacharska

pokrycie dachu:
np. dachówka lub
blachodachówka

Rura spustowa Ø100

tynk cienkowarstwowy

Cokołowa wyprawa tynkarska

drewno elewacyjne

ELEWACJA TYLNA (ogrodowa)

ELEWACJA BOCZNA
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 do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego
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