
www. Z500. pl   email: projekty@z500.pl

ul.Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005

STUDIO Z500 

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania 
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej 
odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody 

GENERALNY PROJEKTANT:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
! 

   
 T

o
 je

st
 w

er
sj

a 
d

em
o

n
st

ra
cy

jn
a 

p
ro

je
kt

u
!!

! 
   

 T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
!

T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
! 

   
 T

o
 je

st
 w

er
sj

a 
d

em
o

n
st

ra
cy

jn
a 

p
ro

je
kt

u
!!

! 
   

 T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
!

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z5 00   www.z500.pl   tel: 0-725-000-005  tel:(0-22) 3 3-11-335

wersja podstawowa w technologii murowanej

TEMAT
OPRACOWANIA:

Zx13

WIDOK OD FRONTU

WIDOK OD OGRODU

WIDOKI PERSPEKTYWICZNE



www. Z500. pl   email: projekty@z500.pl

ul.Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005

STUDIO Z500 

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania 
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej 
odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody 

GENERALNY PROJEKTANT:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
! 

   
 T

o
 je

st
 w

er
sj

a 
d

em
o

n
st

ra
cy

jn
a 

p
ro

je
kt

u
!!

! 
   

 T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
!

T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
! 

   
 T

o
 je

st
 w

er
sj

a 
d

em
o

n
st

ra
cy

jn
a 

p
ro

je
kt

u
!!

! 
   

 T
o

 je
st

 w
er

sj
a 

d
em

o
n

st
ra

cy
jn

a 
p

ro
je

kt
u

!!
!

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z5 00   www.z500.pl   tel: 0-725-000-005  tel:(0-22) 3 3-11-335

wersja podstawowa w technologii murowanej

TEMAT
OPRACOWANIA:

Zx13
O2

20
0

23
5

h=0
Dz1

10
0

23
0

D
s80

210

D1

80 20
5

D1

80 20
5

O4

40
0

23
5

h=0

O1

15
0

15
0

h=85

O1
15

0

15
0

h=85

D2

80 20
5

D
380

205

D
180

205

D1

80 20
5

Dw

10
0

21
0

Dg

26
0

22
5

O3

30
0

23
5

h=0

O
b150

235

D
s 80

210

D
3 80

205

D2

80 20
5

±0,00

-0,17

±0,00±0,00

-0,15

-0,02

-0,30

-0,30

±0,00

-0,30

±0,00

-0,17

-0,15

-0,30

-0,30

-0,30

±0,00

-0,02

±0,00

426

32
7

12
23

7

23
7

60

574

120

17
8

60
16

5

35
67

60
16

2

1 
13

4

65
4

42
6

54

39 58 204 164

35 504 35

275 90 61

255 12 8 90 61

81
90

66

18 90 12

11
3

90
34

1 893

27
60

54
0

48
0

27

73

1 870

1 
13

4
27

60
36

1
38

9
27

0
27

69 720 570 450 61

10
2

453 51 246 51

140 12 304 90

63
5

39
17

2

288

22
5

12

12 80 114 94 24

40
9

12
80

32
9

77 110 101 24 140

48 92 90 196

21
12

70
12

4

12 504 246 624 450 57
12 97 204 203 53 114 79 191 304 129 116 270 64 57

1 386 411 73
173 154 188 154 234 404 79 411 73

1 
05

6

11
7

51
8

14
0

80
44

2
12

4
75

15
4

41

39
21

1 
03

5
39

39
21

84
0

15
4

41
39

306
108 12 11 270 25 39

278 292 24 426

60 12 378 39

52
0

12
19

4
39

35 38

159 12 288

33
9

19
8

12
12

9

12
48

90
46

11
7

38
24

45
6

240 90 4 12 81 90 179

39 334 350 546
92 154 88 12 88 154 108 24 102 404 40

39 450 300 570 450 84

B B
A

A

sp
ad

ek
 1

%

MW1

w
en

t. 
d=

15
cm

MZ2

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

MW1

MW4

sp
ad

ek
 1

%

spadek 1%

MW4

MZ2

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

MW1

MW1

MW1

MZ2

spadek 1%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
po

dj
az

du

sp
ad

ek
po

dj
az

du

MW1

spadek 1%

MW1

w pasie cokołowym
okładzina - z płytki

klinkierowej

w
 p

as
ie

 c
ok

oł
ow

ym
ok

ła
dz

in
a 

- 
z 

pł
yt

ki
kl

in
ki

er
ow

ej

w pasie cokołowym
okładzina - z płytki

klinkierowej w pasie cokołowym
okładzina - z płytki
klinkierowej

MZ2

MW1

MW1

MW4 MW4

MZ2MZ2

MZ2

MW4MW1

słup ż elbetowy
24x24cm

zadaszenie w postaci
płyty wspornikowej

słup żelbetowy
24x24cm

schodek

3 4 51'

A

C

D

E

B

A

D

E

1 32 4 5

Taras ziemny na gruncie  -
ostateczny kształt wg

indywidualnego opracowania

kominek wg opracowania indywidualnego
(projektu wnętrz); pod komnikiem wykonać
wzmocnienie w warstwach posadzkowych

(szlichta za zbrojona etc.) lub posadowić
kominek na fundamencie

ko
m

in
ek

C'

zadaszone 
wejście

Podest wejściowy ziemny na 
gruncie  - ostateczny kształt 
wg indywidualnego opracowania

T
A

R
A

S
(z

ad
as

zo
ny

)

salon + jadalnia
39,44 m2

P.G.
7,33 m2

kuchnia + przej ście
14,08 m2

pokój
15,23 m2

pokój
15,96 m2

łazienka
6,04 m2

hol
3,77 m2 hol

9,69 m2

pokój
13,93 m2

sień
4,75 m2

sp
iz

ar
ni

a
2,

97
 m

2

w.c
2,41 m2

garaż
19,77 m2

12x17cm 12x17cm
12x17cm

12
x1

7c
m

ko
m

in
 d

=
20

cm
(R

o
nd

o
 P

lu
s)

komin d=14/16cm
(Avant)

12
x1

7c
m

wentylacja - pustaki wentylacyjne
zakończone kominem
alternatywnie rura "spiro" o
średnicy 150mm zakończona
wywiewką dachową nawiew

typu "Z"
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typu "Z"
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pergola wg rozwiązań
systemowych lub
alternatywnie jako
drewniana (ostateczny
wybór do ustalenia z
inwestorem)

piec C.O

UWAGI:           

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie zaleceniami zawartymi w 
zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych 
systemów np,. POROTHERM, YTONG itp. Głównie należy zwrócić 
uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów 
okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem. 

2. Trzony kominowe zaleca się wykonać jako systemowe typu SCHIEDEL 
(dylatować od stropu oraz izolować od drewnianych elementów 
konstrukcji) Wykończenie kominów ponad dachem wg zał. ze schematu  i 
opisu technicznego. 

3. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i 
grzybobójczym. 

4. Do kominka należy doprowadzić nawiew, pod posadzką rurą ∅110 PCV, 
Kominek wykonać  wg rozwiązań indywidualnego. 

5. Taras (ganek) zewnętrzny na gruncie wykończenie płytki mrozoodporne, 
antypoślizgowe.  

6. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić  
z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty 
„typowej” wybranego  producenta stolarki. 

7. Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje 
kominów, dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. 

8. Elewacje na fragmentach zaleca się wykonać z lekkiego” kamienia lub 
okładziny ceramicznej, alternatywnie jako impregnowane deskowanie na 
ruszcie. Ostateczny sposób, kształt i rodzaj wykończenia budynku należy 
uzgodnić z inwestorem. 

9. Rzut rozpatrywać łącznie pozostałymi rysunkami, opisem technicznym 
oraz obliczeniami statycznymi. 

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Ceram. cegła dziurawka       12.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.39(40)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian (TERMO ORGANIKA)       15.0 
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)       24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

RZUT PARTERU
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WENTYLACJA - 
wywiewka dachowa 
wyprowadzona ponad
połać dachu (rura "Spiro")

ko
ry
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e

Pergola
(drewniana lub systemowa)

koryta
przelewowe

Spadki dachu uformowane w
warstwach wełny mineralnej

UWAGI:         

1. System odwodnienia dachu dostosować do lokalnych 
warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych (wg 
instrukcji montażowej, producenta). Płotki śniegowe, 
maty grzejne, spusty - zastosować wg potrzeb. Spadki 
dachu należy uformować z warstw izolacyjnych. 
 
Zaleca się - odwodnienie dachu wykonać jako systemowe 
rozwiązanie producenta z płyt spadkowych (np.: System 
Dachrock SPS firmy Rockwool). 
Jest to zestaw płyt z wełny mineralnej umożliwiających 
wykonanie spadku na płaskim dachu. Płyty są indywidualnie 
zaprojektowane na połacie istniejącego dachu o zerowym 
nachyleniu. Na podstawie rzutu dachu i schematu 
rozmieszczenia wpustów dachowych, powstaje plan ułożenia 
Systemu Dachrock SPS (rysunek techniczny z płytami 
spadkowymi i kontrspadkowymi naniesionymi na rzut dachu 
dołączany jest do każdej dostawy). Płyty spadkowe i 
kontrspadkowe są układane jak puzzle - każdy element ma 
swoje miejsce na schemacie i na dachu. 
 

2. W celu dojścia do kominów, anten, instalacji 
odgromowej oraz koryta przelewowego wejście na dach 
należy zapewnić poprzez drabinę zewnętrzną – 
przystawianą do połaci dachu. 

3. Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne 
(alternatywie wymurować piony). 

4. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolować od 
kominów przekładką z wełny mineralnej lub / i 2xpłytą 
GKF 60. 

5. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze 
pokrycia dachowego.  Stosować obróbki blacharskie ław 
kominiarskich, ścianek attykowych, spustów i 
akcesoriów dachowych zgodnie z instrukcją producenta 
elementów pokrycia. 

6. Zastosować wywietrzniki i nawiewy w przestrzeni 
dachowej (między płytą dachową, a dachem 
pogrążonym). 

7. W miejscach newralgicznych  (kosze, krawędzie, 
przełamania połaci) zastosować dodatkową warstwę folii 
izolacyjnej. 

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI gr.39(40)cm
tynk mineralny na siatce
wg potrzeb: styropian (TERMO ORGANIKA)       15.0 
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)       24.0 
wg potrzeb: styropian (TERMO ORGANIKA)       15.0 
tynk mineralny na siatce

RZUT DACHU
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wersja podstawowa w technologii murowanej

TEMAT
OPRACOWANIA:

Zx13

+4,88

-0,30

±0,00

+4,25

±0,00 ±0,00

-0,30

+2,65

63

+2,89+2,89

14
13

1
5

+2,89 +2,89

+3,23

+2,75+2,75
+2,59

-1,10

-1,50

+2,87

+4,25

45
5

31
9

13
6

15
0

27
5

40
11

0
26

5
10

+3,96 +3,96

600 480

+2,65

MW1

nadproż e systemowe
2xL19 typu N

iz
ol

ac
ja

 p
oz

io
m

a
ś
ci

an
y 

np
. 2

x 
pa

pa
na

 le
pi

ku
 a

sf
al

to
w

ym

nadpro ż e systemowe
2xL19 typu N

daszek wspornikowy wykończony
 na krawędziach metalowymi profilami

(ostatecznie do ustalenia z inwestorem)

iz
ol

ac
ja

 p
oz

io
m

a
ś
ci

an
y 

np
. 2

x 
pa

pa
na

 le
pi

ku
 a

sf
al

to
w

y m

nadpro ż o-wieniec
NZ1 - 24x30cm

nadprożo-wieniec
NZ1 - 24x30cm

belka BZ1
24x30cm

belka BZ7
24x24cm

wieniec attyki
24x24cm

wieniec attyki
24x24cm

wieniec attyki
24x24cm

PARTER PARTER

E C APRZEKRÓJ A-A

MZ1MZ1

PG1

MZ3

MZ2MZ2

MZ3

PG1

izolacja pionowa ściany
fundamentowej 3x powłoka 
na rapówce do h=30cm n.p.gruntu

piasek

rynna + obróbka
blacharska

rynna + obróbka
blacharska

chudy beton B10 (10cm)

aluminiowy 
profil startowy

np. płytki klinkierowe mocowane 
na zapr. klejowej i za pomoc ą
łą czników plastikowych lub
cienkowarstwowa wyprawa
tynkarskah

Ława fundamentowa
50cm; h=40cm

piasek

izolacja pionowa ś ciany
fundamentowej 3x powłoka

na rapówce do h=30cm n.p.gruntu

chudy beton B10 (10cm)
Ława fundamentowa 
50cm; h=40cm

stopa fundamentowa
SF1 - 100x100cm

MZ3

SD3

podsufitka - stelaż drewniany,
wykończny od spodu deskowaniem
lub płytą g-k

podsufitka - stelaż drewniany,
wykończny od spodu deskowaniem
lub płytą g-k

SD3

Ławy fundamentowe 
wg rzutu fundamentów

strop płytowy gr. 14cm strop płytowy gr. 14cm

Ławy fundamentowe 
wg rzutu fundamentów

strop płytowy gr. 14cm

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.36 cm
okladzina klinkierowa/ tynk cokołowy (ponad terenem)
ocieplenie: styropian do gruntu (TERMO ORGANIKA)       12.0 
izolacja pionowa powłokowa-bitumiczna x3,na rapówce
ściana z bloczków betonowych       24.0 

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI gr.39(40)cm
tynk mineralny na siatce
wg potrzeb: styropian (TERMO ORGANIKA)       15.0 
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)       24.0 
wg potrzeb: styropian (TERMO ORGANIKA)       15.0 
tynk mineralny na siatce

SS2 STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu / dachu
wełna miner. szklana między belkami / jętkami (ISOVER)      20.0 
folia paroizolacyjna
płyta stężająca (OSB15)
ruszt wsporczy pod płyty gk
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

PT1 - POSADZKA TARASU - PODESTU WEJ ŚCIOWEGO
terakota na zaprawie mrozoodpornej
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5.0 
beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka żwirowa zagęszczona       20.0 
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie:  wykładzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        5.0 
ocieplenie - styropian (TERMO ORGANIKA)       10.0 
folia hydroizolacyjna 2x na zakład
zatarcie beton warstwa wyrównawcza
beton B 10       10.0 
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20.0 
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Ceram. cegła dziurawka       12.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.39(40)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian (TERMO ORGANIKA)       15.0 
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)       24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

SD3 DACH PŁASKI OCIEPLONY + podsufitka
pokrycie: warstwy wykończeniowe (system spadkowy)
izolacja termiczna zawarta w systemie spadkowym
izolacja - folia
płyta dachowa: wylewana, żelbetowa       14.0 
folia paroizolacyjna
ryszt wsporczy pod płyty gk
sufit - płyty GK / boazeria na ruszcie

PRZEKRÓJ A-A
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wersja podstawowa w technologii murowanej

TEMAT
OPRACOWANIA:

Zx13

±0,00

+4,25

+4,88 +4,88

-0,02
-0,17 -0,15

+2,36 +2,35

-0,30

+2,36

30
42

5

-0,30

45
5

okładzina z klejonych płytek
ceramicznych lub jako 
oblicówka z desek

Obróbka
blacharska

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

Obróbka
blacharska

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

ż aluzje okienne, suwane
drewniane lub stalowe

(do ustalenia z inwestorem)

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

okładzina z
impregnowanego

drewna na ruszcie

okładzina z
impregnowanego 
drewna na ruszcie

ż aluzje okienne, suwane
drewniane lub stalowe

(do ustalenia z inwestorem)

Tynk cienkowarstwowy

pergola wg rozwiązań systemowych
(do ustalenia z inwestorem)

±0,00±0,00

+2,35

+4,88+4,88

-0,30

+4,25+4,25

-0,3030
42

5
45

5

63

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

okładzina z klejonych płytek
ceramicznych lub jako 
oblicówka z desek

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

nk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

T
yn

k 
ci

en
ko

w
ar

st
w

ow
y

UWAGI :

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA OGRODOWA

ELEWACJE:
FRONTOWA I OGRODOWA

- ostateczny sposób wykończenia elewacji 
zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie 
adaptacji projektu.
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GENERALNY PROJEKTANT:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
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wersja podstawowa w technologii murowanej

TEMAT
OPRACOWANIA:

Zx13

±0,00

+3,08

-0,30

+4,88 +4,88

-0,30
-0,02-0,02

-0,17

+3,28

45
5

+2,87

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

okładzina z klejonych płytek
ceramicznych lub jako 
oblicówka z desek

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

Rura spustowa Ø100

Rura spustowa Ø100

pergola wg rozwią za ń  systemowyc
(do ustalenia z inwestorem)

-0,30 -0,30

+4,88 +4,88

+4,25

-0,02 -0,02
-0,17

35
6

99

+3,34+3,34 +3,26

+2,87

Tynk cienkowarstwowy Tynk cienkowarstwowy
Tynk cienkowarstwowy

Obróbka
blacharska

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych
lub jako oblicówka z desek

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

Rura spustowa Ø100

Obróbka
blacharska

okładzina z klejonych
płytek ceramicznych

lub jako oblicówka z desek

Rura spustowa Ø100

Tynk cienkowarstwowy

pergola wg rozwiązań systemowych
(do ustalenia z inwestorem)

ELEWACJE BOCZNE
UWAGI :
- ostateczny sposób wykończenia elewacji 
zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie 
adaptacji projektu.

ELEWACJE BOCZNE


